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Considérant que le modéle cinétique de Coburn-Foster-Kane est pertinent pour relier
la concentration de monoxyde de carbone dans l'air au taux d’HbCO dans
I'organisme, et en déduire des concentrations atmosphériques en monoxyde de
carbone a ne pas dépasser afin de respecter le seuil de 2,5 % ;

L'Agence propose l'ensemble des valeurs guides de qualité d’air intérieur
suivantes :

= 10 mg.m™ pour une exposition de 8 h ;

= 30 mg.m™ pour une exposition d’1 h ;

= 60 mg.m'3 pour une exposition de 30 min ;

= 100 mg.m™ pour une exposition de 15 min.
L'’Agence recommande par ailleurs I'adoption d'un niveau d'intervention de
10 mg.m™ (mesuré sur un pas de temps supérieur & une minute) conduisant a la
nécessité de procéder a un diagnostic permettant d'identifier I'origine de la pollution.

En effet, une telle valeur indique la présence d'une source de monoxyde de carbone
nécessitant d'étre maitrisée.

Enfin, 'Agence préconise :
* que des stratégies de surveillance et de gestion de la qualité de I'air intérieur

s'appuient sur les VGAI proposées ;

* qu'une sensibilisation des professionnels concernés (installation, maintenance,
etc.) et de la population générale au risque d'intoxication oxycarbonée soit

réalisée.
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