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AVIS
de | 6Agence nationale de s®curit® sa
de | 6environnement et du trav

relatifaun projet de d®cret et quatre projets dbéarr?®
eaux de piscine

L6Anses met en Tuvre une expertise scientifique ind®pendante
L6Anses contribleapsiuneirpalaem®cturi t® sanitaire dans | es dom:
I 6al i me mévaluer lesmsqeess ani t ai res qudils peuvent comporter.

Elle contribue également & assurer d 6 u n e la prataction de la santé et du bien-étre des animaux et de la santé des

végétauxet doavuvatl be®vmd utati on des propri ® ®s nutritionnelles des ¢
Elle fournitaux aut ori t®s comp®tentes toutes | es i nfor mascemtiigge sur ¢ ¢
technique n®cessaires ~ | 06® aboration des dispositions | ®gi s

de gestion du risque (article L.1313-1 du code de la santé publique).
Ses avis sont publiés sur son site internet.

L6ANnses a,le26 f@vrier 201% paele ministére en charge de la santé pour rendre un avis
sur un projet de d®cret et agéoutt saeitairp des gaextdespiscing@ar r ° t
(annexe lI).

1. CONTEXTE ET OBJET DE LA SAISINE

Les piscines autres gque celldebsu nre®sfearmi ®@d se “s oln& u seang
articles L.1332-1 a L1332-9 du code de la santé publique (CSP), par les articles D.1332-1 a

D.1332-13 du CSP, ai nsi qgue par l 6arr°t® du 7 avril 198
applicables aux piscines (modifié par les arrétés du 28 septembre 1989 et du 18 janvier 2002).
Compte tenu de | 6 ®v o liantdas activités propdsées dlans led établssgermants i ¢ a t

aquatiques associéesaune®v ol uti on des tr ai tieunveroee actualistiohdee au m
la reglementation en vigueur était nécessaire.

L6Agence a publi ® pl usi eurascoarydesese@emieresiaendesavec | es

1 évaluation des risques sanitaires liés aux piscines : Partie 1 piscines réglementées (révisée
en 2012) (Afsset, 2010) ;

1 évaluation des risques sanitaires liés aux piscines : Partie 2 bains a remous (Anses, 2013) ;

1 référentiel pour la constitution des dossiers de demande d'autorisation des produits et
procédés de traitement des eaux de piscine (Anses, 2011) ;

=
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T avi s sur un projet déarr°t® modifiant | 6arr®
techniques applicables aux piscines (Anses, 2014) ;

9 efficacité et innocuité des déchloraminateurs équipés de lampes a rayonnements ultra-
violets mis en Tuvre dans |l es piscines ° usage

2. ORGANISATION DE LGEXPERTISE

Léoexpertise a ®t® r ®al nsn@eNF X 501140 « Qualité enseppertise i de | &
Prescriptions générales de compétence pour une expertise (Mai 2003) ».

L 6expeaaéteida domanedecomp®t ences du comit® do&aup»erts s
L6OANnses a confi ® | 06exj@@hi«iPojets de textegs eaanpude piscidee> (vbir a v a
annexe |). Les travaux ont été présentés au CES tant sur les aspects méthodologiques que
scientifiques le 11 juin et le 9 juillet 2019. lIs ont été adoptés par le CES « Eaux » réuni le 9 juillet

2019. Les modifications du présent avis révisé, proposées par le GT « Projets de textes eaux de

piscine » réuni le 26 septembre 2019, ont été présentées et adoptées par le CES « Eaux » le 1¢

octobre 2019.

L6Anses analyse | es | i ens rdavanhleu®rominaton et ®at bualon®s par
des travaux, afin do®viter l es risques de confl it
de | 6expertise.

Les d®cl arations déint®r°ts des experts agedds publ
solidarités et de la santé (https://dpi.sante.gouv.fr).

3. ANALYSE ET CONCLUSIONS DU GT

Léensemble des c¢omment addifi@atonssur le fond etsw la forme dumprejet d e
de décretetdesquatre pr oj et s d émannexetll®s f i gur e

Les experts ont néanmoins souhaité mettre en avant les remarques principales concernant les
cing projets de texte réglementaire.

En premier lieu, les experts notent une reprise tres partielle des recommandations des travaux
ctéscidessus dans | 6®l aboration du projet de d®cret
| 6Agence.

Concernant la terminologie :

Il est nécessaire de définir dans un glossaire, placé en début de décret, les différents termes
employés. Ce glossaire doit notamment définir les types de piscines (catégories de piscines

bassins individuels, piscines saisonnieres, installation & remous et autres termes associés etc.),

les termes liés aux fréquentations (fréquentation maximale théorique (FMT), instantanée (FMI) et
journaliere (FMJ),c apaci t ®,ettdaiccuieique tous | es termeen | i ®s
précisant notamment les définitions des termes chlore libre, chlore libre actif, chlore disponible,

chlore combiné).

Concernant les types de piscines :

Léoannexe | de | darr°t® relatif au contr!le sanit
application des articles D.1332-4 et D.1332-12 définit trois catégories de piscines en fonction de la
fréquentation maximale théorique (FMT). Sont rattachés a ces catégories de piscines, en fonction

de | eur capacit® dbéaccuei l, | es ®t ablissements t
bassins. La r®daction de cette annexe aulonsidée beso
catégorisation.
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Néanmoins les experts signalent que la définition des catégories de piscine ne devrait pas étre

fond®e sur |l es FMT mais sur | es usages et | a natu
En eff et , | ddlafete sus-gité délinit la nature des parameétres et la fréquence de leur
analyse en fonction de ces catégories. Or, s e u | | 6usage de pedvenaarientertle son
choix des paramétres a suivre et leurf r ®quence dbéanal yse. Les dexpert
déterminer trois catégories de piscine :

- A piscine a usage sportif, ludique ou de bien étre, al i ment ®e par dae | 6eal

distribution publique ;

- B piscine & usage sportif, ludique ou de bien étre, alimentée par une eau autre que celle
du réseau de distribution publique ;

- C: piscine & usage thérapeutiqgue uniquement (représentées par les piscines présentes
dans les établissements de santé et médico-sociaux, les cabinets de kinésithérapie).

Concernant | d6hydraulicit® des bassins

La réduction du nombre d'écumeurs de surface par rapport a la réglementation actuelle ne garantit
pas le maintien d'une bonne qualité d'eau. Les experts signalent qu'il n'existe pas de lien entre le
nombre d'écumeurs de surface et la présence d'une régulation automatique de la désinfection et
du pH. En cons ®que 13325 du lpréjet det déaret relatifCa la sécurité sanitaire des
eaux de piscines doit étre modifié afin que la disposition actuelle soit maintenue : le nombre
ddé®cumeur s dobieétresau mihimwned 6 Wecumeur de surface pour 25 métres carrés de
surface de bassin.

Enoutrel es ®t apes de traitement d e détrites dans lechbmjet dp i s ci r
décret relatif a la sécurité sanitaire des piscines. Ces étapes de traitement doivent comprendre a

minima une étape de coagulation/floculation (e x ce pt ® | or s dalfi#tresim@grabranairdss at i o
ou de filtres a diatomées) |, une ®tape de filtration (figatienht uel |

une ®t ape dobaj etane étape ddta j dus tde Ha eondentration en désinfectant aux

valeurs réglementaires en vigueur. Ces deux dernieres étapes devraient étre régulées en continu.

Il conviendrait que soit rédigé un guide technique a destination des gestionnaires de piscines dans
lequel ces informations seraient reprises, not a mme nt un sthénzidd @lieradtgpe de
traitement des eaux de piscine comme proposé en exemple en annexe IV du présent avis. Pour
information, une étude récente (Skibinski et al., 2019) démontre que la filiere de traitement efficace
pour éliminer les précurseurs de sous-produits de désinfection (SPD) et les SPD eux-mémes dans
les eaux de piscine associe une étape de coagulation/floculation, une étape de filtration sur sable
suivie doébune filtratinson sur charbon actif en gra

Les experts s'interrogent sur l'argumentaire d e | 6 ar t i-6cdu projeDde ld&c@t2relatif a la
sécurité sanitaire des eaux de piscine, fondant I'affirmation de "possibilité de réduire de 50% [en
période de fermeture journaliére] le débit d'eau filtrée et désinfectée sans dégradation de la qualité
de l'eau”. Cette valeur de réduction parait fixée indépendamment des notions de volume, de type
de bassin consi d®r ®, de fr®quentation, de fili r
maintien ou non de la valeur de consigne en chlore libre résiduel. Aussi, les experts s'opposent a
cette proposition de réduction de 50% du débit d'eau filtrée en période de fermeture journaliere de
la piscine en raison des conséquences listées ci-aprés qui en résulteraient, notamment :
1 de l'accumulation de précurseurs de sous-produits de désinfection (SPD) et de micro-

organismes dans les bassinset donc de | 6i mpo &agqualid deieul®ude r e
bassin avant le retour des baigneurs (Lahl, 1981 ; Alansari et al., 2018) ;

T de | 6augment ation du temps d e (Hudlgsobiologiqueese s pr
particules, micro-organismes) dans les bassins. Or un temps de séjour supérieur induit
une augmentation du potentiel de formation des SPDc o mme | 6 a etaln(20i19% Uh |

T de | 6augmentati on de | &PD;enpatieutier lesadmpasés lesipdus c er t a
volatils (trichloramine, chloroforme, chlorure de cyanogéne, etc. ) . En effet, | 6 .
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des bacs tampon en eau du bomgosés molatfsedanmdels d 6 e x
proportions qui peuvent étre importantes, en particulier lorsque ces derniers sont équipés

de dispositifs de stripage!. Les modéles de formation et de disparition de SPD proposés

par Gérardin et al (2015) et Tsamba et al. (20200 met t ent en ®vi dence qubd
de maintenir un d®bit d 6 e a ue gdeesoitrlee peiiodecde laat i o n
journée.En ef fet | es simulations montrent qubéune |
induirait sur 8h, en absence de baigneurs :

0O en pr®sence dobébune r ®gul at uneraugmeatationmdetla q u e
concentration en SPD (haloacétonitriles, acide dichloroacétique, chloroforme) ;

0O en | 6absence de r ®gul at i:oone dmirnutiomale ilag u e d
concentration en chlore libre de 75%. Cet t e bai sse induit donc
plus désinfectée et/ou désinfectante. De plus, une augmentation significative (de
|l 6ordre de 30%) en trichloramine dans | 6eal

T débune modification de poavany chdumeuune hétémogénéitd as bas:
m®|l ange entre | 6eau et | e d@esi moiftes e noa traitées et I
(Alansari et al., 2018) ;

f du risque de dysfonctionnement des pompes, d ¥% - |l 6alternanc
amor -ages/ d®samor -ages riligaton rde @ompes ,a débis nana s do
variables.

Par ailleurs, le centre américain pour la prévention et la gestion des risques (US Department of
Health and Human Services, CDC, 2018) recommande de ne pas abaisser de plus de 25% le débit
de filtration en absence de baigneur.

Pour un bain a remous, la fréquentation maximale instantanée (FMI) doit étre exprimée en

nombre de baigneurs par unité de volume (et non pas par unité de surface), en raison de la faible
profondeur de ce type de bassin. Une fréquentation maximale journaliere (FMJ) doit étre associée

“ chacun des bains ° remous. Cette FMJ devrait p
bain a remous fonctionne a 80 % de son activité maximale afin de permettre un traitement de

| 6eau satisfaisant.

Cette FMJ peut étre exprimée en nombre de m®/ baigneur selon la relation suivante :

Vxn
v =
N
Avec v: volume doéeau Par baigneur en m
V : volume du bassin en m3
n : renouvellement des baigneurs en h
N : nombre de baigneurs par heure
Concernant lerenouvellement de : |1 deau
Les experts rappellent qudils ®taient oppos®s
des bassins (Anses, 2010), et recommandent le retour a une vidange semestrielle.
Léarticle 10 de | 6arr°t® r eppliaablesfauxgiscines gprévoipdes i t i o n
fréquences de vidange pour les pataugeoiresde deux foi s par an, pour | e
fois tous les quinze jours et pour les bassins individuelsd 6une f oi s par semaine.
Les experts rappel omsét québils avaient pr ®c
fune fr®quence de vidange des bains 7 remous
n®cessitant al ors pl us,adaconditonque la duiéé demeeyoldge d e | €
1 stripping
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du volume total du bain a remous soit de 15 minutes quelle que soit sa taille (Anses,
2013) ;

fTune fr®quence de vidange des pataugeoires do
recyclage du volume total de la pataugeoire de 15 minutes (Anses, 2010).

Concernant | 6hygi :ne des baigneurs

Lesexpertsnot ent | 6absencieonder eplra@ciovnei s'atl 6dsgags héedsemt
des projetsdetextes, si ce noest wune |roeda\d noed rdd@a ridadaerbjet D1 3 3
de décret relatif a la sécurité sanitaire des piscines) indiquant que « toute mesure doit étre prise

par la personne responsable de la piscine pour informer les baigneurs de l'obligation de prendre

une douche avant l'accés au bassin. Il est recommandé que du savon soit mis a disposition des

baigneurs par la personne responsable de la piscine ».

Lbhym@des baigneurs a un impact direct sur |l a qual
les piscines. Elle a également un impact direct sur la propreté et la contamination des surfaces.

Agir sur la pollution apportée par chaque baigneur, notamment les matiéres organiques, en
instaurant certaines r gles dohygi ne permet de r
produits chimiques de traitement. Keuten et al. (2012) montrent qgqudune dou
60 secondes per met ritéddesedomtaminatiens chimiguesnea icrobiologiques

apportées par les baigneurs. Il est donc essentiel de sensibiliser les usagers et de veiller au
respect de r gles ® ®mentaires dobéhygiefleseexpater por e
demandent a ce que les préconisationscirkd essous soi ent a j.133211®(Arses,” | 6 a
2010) :

« le respect des zones de déchaussage (zones pieds nus / pieds chaussés) ;

| 6utilisation doéun maill ot de bain exclusiveme
| e port ddéeu nb abionn noreut, au mi ni mum, | 6obligation
le respect des précautions intimes avant la baignade (passage aux toilettes) ;

| 6absence doéutilisati dansledlgassipg;odui ts cosm®ti que
| 6obligation de prendraeatunded acc®dleg DaKo HRAGEs | &\
le passage obligatoire par un pédiluve ;

=A =4 =4 A4 -4 A -4 -4

| 6utilisation doéaccessoires r®guli rement ent 1
dans la piscine (planches, bouées, bouteilles de plongée sous-marine, etc.). »

De plus, ~ lialeaDr1832-9 du projet de décret relatif & la sécurité sanitaire des piscines, les

experts recommandent que soit indiqué, ~ |l 6al i n®a 3, gue | 6affichage
remous mentionne que le port des lentilles de contact pendant la baignade dans un bain a remous
estdéconseille. En ef fet, |l es |l entilles de cont adcdta fpfeeucvte notl
oculaires (conjonctivites, kératites) liées aux effets irritants de certains sous-produits de
d®sinfection pr®senssl dédans .| Deaples/ ol das peuvel
conjonctivites ou k®r atites d 6 o r rogganisraes fels fqueect i e u
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, adénovirus, entérovirus, Acanthamoeba

(Anses, 2013).

Concernant | es produits de traitement de | deau

Les experts sonten désaccordavec™ | a r ®dacti on act tBedproptdelddcrdt 6 ar t i
relatif a la sécurité sanitaire des piscines, qui ne considére que les produits et procédés de
désinfection,etnon pas | 6ensemble des produits et p,r oc ®d
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comme le faisait la version précédente du décret. Le titre de | 6annexe |
dispositions techniques applicables aux piscinespr i s en app/!l ilecDal83R-6aducatle | 6ar
de la santé publique, devrait également étre modifié en conséquence. Le terme désinfection

devrait étre retiré du titre de cette annexe.

De plus, actuellement seuls les produits et procédés de désinfection et de déchloramination sont

soumis a autorisatons ous | 6 ®gi de du minidbaveochaagiPomededa
désinfection reléeve du reglement européen (UE) 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise a

di sposition et | o6util.isation des produits biocide
Les exigences nationales fixées pour les produits biocides dans les projets de textes ne
sbappliquent plus une fois |l es produi (AMMsaotitreni s

du reglement européen relatifs aux produits biocides (RPB), puisque ce dernier prévaut sur le

systéme national. Cette information devrait ressortir davantage dans les sections des textes
concernées. Une di stinction dewnaitbobrPsati déni tl®tuientt &lea tli
produit en p®r i o dudorisatiora»n(AMM) auititreedu BRB au-dela de la période

transitoire du réglement RPB.

Concernant | darr°t® relatif aux dispositions tech
de | 06 a13827dl aode De la santé publique,| 6 ar t i c | edirécterseatmes maduitede

désinfection qui peuvent étre utilisés en France. Aucune r ®f ®r e nRP8, poub e s t 1
signifier que ces dispositions ne sob6appligduent p

RPB. De plus, il conviendra de vérifier que la liste des substances actives (SA) des produits

énuméreés dans cet article ou tout autre liste est bien en cohérence avec les SA soutenues dans le

cadre du programme de révision des SA biocides.

La rédactondeld6ar ti cl e 7 devait étre dgalement revueRau regard du RPB. Enfin,

6 Annkdeeetarrétél i ste | es requi s pour unCettedisterdaneqlis do6é A M
est différente de celle concernant les produits encadrés par une AMM RPB. De fait, les produits

issus du RPB seraient a exclure.

Les experts rappellent également | 6 e x i slu référentéel pour la constitution des dossiers de
demande dbéautorisation des produi t s (Ansdas, 2qlt)cet ®d ®s
demandent que ce document soit utilisé en lieu et place de | 6 a n h éexeaue obsoléte, pour

| 6ensemble des produits et proc®d®s de traitemen
AMM RPB. lls recommandent également que soit publiée et mise a jour régulierement la liste des

produits et procédés de traiteme nt des eaux de piscine, 7 | 6instar
destinées a la consommation humaine.

Concernantl 6 eau d 06 al autmegjuetcelle duaéseau :

Lesannexes 2 et3de | 6arr°t® relatif - | Guti |l i sseaiden dou
di stribution doébeau destin®e ~ |l a consommation hun
pri s en applicati ohducade l& Gamte tpublglieene Distidig3eBt2pas les
param tres de qualit® de | 6kéaawend?idalEiemiednteattdieo nl a
néanmoins| a qualit® que doi't poss®der |l 6eau i) au n
gualit® de | d6eau pr® ev®e dans |l e milieu naturel,
de traitementdeseaux de piscine (limites de qualit® de | 0c¢€
traitement des eaux de piscine).

Les experts sodéinterrogent sur | a pertinence des ¢
gual i t®s retenues e¢tinstuiohbebhsermrce ede naiissirqees dobe
surl a distinction faite entre qualit® de | 6eau de
traitement et qualit® de | 6deau dans | e bassin.
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I'l's recommandent | naplanmde gestiore de lamliabté de la de§source dans les
établissements concernés, permettant notamment de caractériser la vulnérabilité de la ressource

ainsi que le contexte géologique et hydrogéologique, e t déidentifier |l es dan
compte au titre de leur maitrise et de leur suivi (comme la présence de protozoaires tels que
Cryptosporidium et Giardia).

En | 6absence de caract®risation de | a ressource,

T pour | es bassins aliment ®s par de IésGegparts de
proposent de modifier ainsi | 6 a n n edeelat@&é sus-cité en s 6appuy alest sur
paramétres, limites/références de qualitt et f r ®q u e n c fixésedr b @ a tdy 3jEn®
2019 modi f ida botavril 201®r rretl & t i f au programme dbdana
le@u et aux limites et références de qualité des baignades artificielles (en retenant les
criteres des baignades artificielles en systeme fermé), soit :

-« Escherichia coli = 100 NPP/100mI

- Entérocoques intestinaux = 40 NPP/100 ml

- Pseudomonas aeruginosa : 100 UFC/100 ml

- Staphylococcus aureus : 20 UFC/100 ml

- Transparencelaetlr@aemasparence de | 6eau doit °t

- Efflorescence de cyanobactéries : absence ?» ;

- et i) en maintenant les limites de qualités actuellement proposées dans cette annexe 2
pour les paramétres carbone organique total (COT), NHs* et NOg, et ii) en ajoutant les
parameétres fer et manganése actuellement proposées en annexe 3. Concernant ces

deuxderni er s param tres, i | s s on tdésiniectiorf nfettant co
en Tuvre des r®acteurs ®qui pt®sioletsest precampsée;s = r
sicelu-ci devait °tre mis en place, il ne peut t
ressour ce, et non sOinNns®rer aeseauxdepiscinoe;du di s

1 pour les bassins alimentés par de l@au minérale naturelle, les experts proposent de se
baser sur les dispositions pr ®s ent s dans alrééan 22eostabre R013dredatif| 6
aux analyses de contrdle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux
minérales naturelles utilisées a des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou
distribuées en buvette publique portant sur les soins de catégorie IV : soins externes
collectifs.

Concernant | 6aenegser8commanecampt que | a qualit® de
dispositif de traitement ait une qualité comparable a celle des eaux destinées a la consommation
humaine.

Concernant | a gualit® de | 6air

Les experts regrettent | 6 absence despo®ceomnaratt i ba sui vi de | a
rappellent que, compte tenudes SPDi dent i fi ®s dans | dair dadela®t abl |
présence potentielle de micro-organismes dans les aérosols, les piscines sont classées comme

batiments a pollution spécifique au sens du code du travail®. L6 am®!| i or ati on de | a

dans les établissements aquatiques passe inévitablement par un traitement des eaux performant

2Ce seuil pourra °tre modifi® en fonction des conclusions e
relatifs 7 |l dactualisation de | 6®valuation des risques | i ®s
les eaux destinées a la consommation humaine et dans les eaux récréatives.

3 Selon les articles R.4222-3, R.4222.11 et R.4222-13 du code du travail, un batiment a pollution spécifique est un local

dans lequel des substances dangereuses ou génantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou

liquides, autres que celles liées a la seule présence humaine.
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et par une ventilation efficace. En outre, i | est r axisieelds@legqu®i l i mites dobe:
professionnelle (VLEP, VME ou VLCT) pour différents SPD.

Tableau | : Valeur limited 6 e x p o priofedsiormelle pour différents sous-produits de désinfection et
biocide

Sous-produit de désinfection | Valeur limite proposée Référence
ou biocide
Dichlorométhane VLEP (8h) 178 mg.m Anses, 2018
VLCT 356 mg.m?
Chlore VLCT (15 min) 1.5 mg.m?3 Anses, 2019
Valeur plafond 12 mg.m=
Chloroforme VME (8h) 10 mg.m3 Article R4412-149 du
Code du travall
Bromoforme VME 5 mg.m INRS, 2012

Il est également rappelé que les travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels
gue les chloramines dans les piscines figurent dans le tableau n°66 des maladies professionnelles
du régime général (pour les maitres-nageurs). De fait, les experts insistent sur la nécessité de
suivre ce parametre lors du controle sanitaire et de fixer un seuil de 0,3 mg.m= en trichloramine
dans | 6air.

Le suivides THM*( et de | a trichl or amiprésehtunijaement réqiadans ®t a i
le cadre du suivi des piscines équipées de déchloraminateurs utilisant des rayonnements ultra-

violets (circulaire du 22 février 2008), avec une analyse bi-annuelle. Le présent projet de décret

ainsique lesp r o) artét®s nd mentionnent plus la nécessité de suivre ces composésdans | dai |
méme en présence de déchloraminateurs utilisant des rayonnements ultra-violets.

Les experts soulignent qu'a ce jour les résultats scientifiques restent contradictoires quant a
I'efficacité des déchloraminateurs utilisant des rayonnements ultra-violets et soulignent que
plusieurs articles scientifiques démontrent la production accrue de THM ainsi que la production de
chlorure de cyanogéne, mais également une augmentation de la concentration en
trichloropropanone, en chloropicrine (famille des halonitrométhanes), en acides haloacétiques et
en hal oc ®t ones. Dans | 6air des bassins, une aug
®gal ement d®crite dans certaines ®tudesgbde&ux coac
piscine peut également conduire a la formation de N-nitrosodiméthylamine (NDMA) (Anses, 2015).

Les experts demandent donc gue | e suivi des THMt et d
systématiquement réalisé dans les halls des piscines, g u 0 eiént égmipées ou non de
déchloraminateurs, avec une périodicité mensuelle (au moment de forte affluence).

Concernant |l a qualit® de | 6eau

De fa-on g®n®r al e, |l es experts notent que Ises fr
voire insuffisantes au regard des risques sanitaires liés aux eaux de piscine.

4 THM : trihalométhanes
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Concernant spécifiquement les paramétres microbiologiques :

Les experts rappellent que les kystes de Giardia et les oocystes de Cryptosporidium sont

résistants au chlore. Les cas groupés rapportés aux Etats-Unis et en Australie chaque année, et

les études mettant en évidencel a pr ®sence de ces parasites dans |
ces dangers doivent °tre pris en consid®rat,i on |
notamment en cas de suspicion d 6 ® p i dSBppéseet al., 2016 ; Craun et al., 2015). D6 autr es
études ont montré que la problématique des virus (et notamment norovirus, assez résistants au

chlore) était également importante (Bonadonna et al., 2019 ; site du CDC consulté le 10 juillet

2019). En conséquent ces agents pathogénes doivent étre pris en compte dans la gestion
doéincidents polluants (vomi ssures ou d®f ®cati on)
do®pi d®mi e.

Concernant spécifiquement les parameétres chimiques :

Les experts signalent que la mesure des THM ne doit pas étre limitée aux seuls bassins couverts.
Les experts soulignent que les THM sont également retrouvés dans les eaux des piscines
extérieures - jusqu'a des niveaux deux fois supérieurs (Simard et al., 2013) - et que la contribution
a l'exposition aux THM dans les piscines se répartir comme suit : 56 % par la voie cutanée (43%
par inhalation et 1% par ingestion) (Chowdhury, 2019).

Les experts demandent que le paramétre "bromate" soit ajouté aux parameétres suivis dans le

cadre du contrble sanitaire des piscines alimentées par de I'eau de mer, en particulier pour les

piscines extérieures. Haag (1981) a montré que la formation de bromates et de chlorates se

produisait en présence de lumiére etlorsdelach| or ati on dbéeau de 2/Bnétait | or s
supérieur a 1. Ces auteurs ont également relevé que la présence simultanée de CIO- et de BrO

était un facteur accélérant les processus de formation des bromates. Les experts rappellent

®gal emenztogqaei b®oddbeau de mer ¢ onduietomiandenatsohor ma-t
interdiction explicitement dans les piscines alimentées en eau de mer.

Concernant | &Guarveetllance et le contréle sanitaire :

Les experts soulignent également | 6 i mp o det metire @ disposition des gestionnaires de

piscine, un guide techniqgue comprenant notamment les lieux et le nombre de prélevements a

effectuer danslecadred e | Suailldanoe ( sur vei Il |l ance exerc®e par | d6e
des projets de texte). Les normes NF T90-421 et FD T90-521 pourraient servir de base a ce
document.

En cas de maintien de la catégorisation actuelle des pi scines telle que dof
l 6arr°t® relatif au contr!l e sani tlesexpestsdermandent| a s u
la transmission des donn®es de | 6abbastuoviet I a®ge owmeal 8 d

| 6affichage public des po@rdespistires des cdtégoriesiCaetilr. osur vei l
Concernant le personnel :

L6 empl oy eendre didporiibte paur tous les travailleurs des équipements de protections
individuelle adaptés : lunettes protectrices, gants imperméables, bottes imperméables et masques.
De plus, lors de la manipulation de grande quantité de produits, le personnel devrait avoir a
disposition un masque facial et un tablier imperméable (Anses, 2010).
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU CES

Le CES « Eaux » émet un avis défavorable sur le projet de décretetlespr oj et s doésaar °t ®s
la sécurité sanitaire des eaux de piscine dans leur rédaction actuelle. Le CES « Eaux » demande

gue | 6ensemble des modificati ons (dartscetlawisetdanpsdest s de
annexes) soit pris en compte dans la rédaction finale des textes réglementaires et souhaite étre

consulté sur la nouvelle version des projets de texte.

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L6 BENCE

Tout dbéabord, | Anses constate que | e corpus r ®gl
doéarr°t®s dbéapplication) etxagigmie me@rend quae partidll@ament lasd r e  d
conclusions et recommandations de ses travaux antérieurs en lien avec la sécurité sanitaire des

piscines, travaux rappelés au §1.

LAnsesadopte |l es conclusions et recommand a&née eths i s
validée par le CES « Eaux ». Elle ajoute que le fondement de ces recommandations étant, par
nature, doordre scientifique et technique, l eur p

un document du corpus réglementaire différent de celui préconisé.

En termes r ®gl ementaires, | 6agence signale quoil
r®gl ementaire n®cessaire aux proc®dures dobdédautori
des eaux de piscine qui sont, pour partie, des produits régis par le réglement (UE) n° 528/2012 du
22mai2012r el ati f aux produits biocides ( RP-BiucodeEn eff
de | a sant® publigue vise | 6ensemble des produit
| 6 at t e objedttifis dudDel332-2, sans se | imiter aux produits de
gue soit | e m®cani sme dbéautorisation associ ® dobdau
dans | es deux contextes (soit naanslédadrede RRBesoitsae s mi s
titre de ses missions doé®valuation pour l e compt
relevant du RPB), il importe de veiller & la cohérence des dispositions dans les différentes phases

(phase transitoire, puis phase p®r e nn e du d®pl oi ement du RPB) et
recouvrements.

Audel ~ des aspects r®glementaires et de mani re
avanc®es sb6bagissant de | a prise en compt eploth | a p
et des piscines « médicales » qui entrent dans le champ du contréle sanitaire des eaux de piscine.
Elle observe que cette responsabilisation se matérialise par une surveillance sous la responsabilité

des exploitants qui p eimibutios deala frtguengeady wantrdle daditairee d
diligent® par |l es ARS, pouvant conduire N une
microbiologiques pour les piscines de catégorie A tel que défini dans les projets de décret. A ce
titre, el | ependandriemnt deecettgavdutiom dn termes de portage, il lui parait utile que

les ARS restent destinataires T pour information et suivi i des données issues de la surveillance
menée par les exploitants des établissements réglementés.

Dans ce contexte, elle recommande que les exploitants mettent en place des procédures

déassurance qualit® au sein de | eur ®t abl i ssemer
r®pondr e “ | 6 0-B,jasavdr gdrantidin finund éaBde qualité ne présentant aucun

danger pour |l es usagers des ®tablissements aquat:.
devra °tre port®e sur |l es ®tablissements dont I

difféerente de celle du réseau public de distribution des eaux destinées a la consommation
humaine.
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Enfin, | 6Agence appelle I 6dattention sur eht@®@quil i
protection des populations, et en particulier des jeunes enfants fréquentant les bassins extérieurs,
vis-a-vis des rayonnements ultra-violets et la contamination des eaux des bassins par des
molécules entrant dans la formulation des cremes solaires qui présentent un potentiel de formation

de sous-produits de désinfection.

Dr Roger Genet
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MOTS-CLES

Piscine, réglementation, eaux récréatives, eaux de piscine, eau de mer, eau minérale naturelle

Swimming pool, regulation, recreational water, pool water, sea water, mineral water
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ANNEXE | - PRESENTATION DES INTERVENANTS

PREAMBULE: Les experts membres de comit®s doexperts
désignés rapporteurs sont tous nommés a titre personnel, intuitu personae, et ne représentent pas
|l eur organi sme doébappartenance.

GROUPE DE TRAVAIL

Président

M. Jean-Luc BOUDENNE i Professeur i Université Aix-Marseille i Occurrence, origine et devenir
des sous-produits de désinfection dans I'eau et l'air des piscines.

Membres

M. Nicolas CIMETIERE i Enseignant chercheur i Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
Rennes i Analyse des micropolluants dans les eaux, traitement des eaux, modélisation.

M. Fabien GERARDIN i Responsab | e d OI®RINRSIEe Tr ai t ement de | 6eau,
membranaire, photocatalyse, risque chimique, sous-produits de désinfection.

M Laurent MOULIN i Responsable du département recherche et développement i Eau de Paris i
Microbiologie, virologie, méthodesdd anal ys es.

Mme Marie-Pierre  SAUVANT-ROCHAT i Professeur 7 Uni versit® dO6Auver gne
Pharmacie, Clermont-Ferrand i Santé publique et environnement, épidémiologie, évaluation de
risques sanitaires.

COMITE DEXPERTS SPECIALISE

Les travaux, objets du présent avis ont été suivis et adoptés par le CES suivant :
CES « Eaux »

Président
M. Gilles BORNERT 1 Chef de service i 325 Groupe vétérinaire des armées de Rennes i
Microbiologie, réglementation, situations dégradées, Slreté des approvisionnements en eau.

Membres

Mme Claire ALBASI i Directrice de recherche/Docteur ingénieur i UMR 5503, Laboratoire de
génie chimique, CNRS-INPT-UPS, Toulouse i Pr odui t s et proc®d®s de tra
membr anes, assainissement, chiromdenaeaddaternativesau, ut i | i

Mme Sophie AYRAULT i Responsable du Theme Cycle biogéochimiques et Traceurs dans

| 6Environnement/ Doct eur h aibliaboiatbi® des Scibncesidg@imatete s r e
de I&nvironnement (LSCE) du CEA, Gif-sur-Yvette 1 Géochimie des métaux dans
I@&nvironnement.
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M. Jean BARON i Responsable de département/Ingénieur de recherche 7 Eau de Paris i
Mat ®r i aux au contact de | 6eau, produits et proc®c
corrosion.

M. Jean-Luc BOUDENNE 1 Professeur i Université Aix-Marseille i Métrologie des eaux, chimie et
gual i t® des eaux. Laboratoire Chimie de | 6environ

Mme Corinne CABASSUD i Professeure i INSA, Toulouse T Laboratoire déi ng®
systemes biologiques et des procédés, UMR INSA-CNRS-INRA i Produits et procédés de
traitement de | 6eau dont me mbr anes, chimie de | 6e

Mme Véronigue CARON i Expert médical en santé au travail i INRS i Médecin du travail en
charge du risque biologique (zoonotique) et milieu de travail.

M. Jean CARRE i Retraité, Docteur en sciences i Hydrogéologie, ressources en eau, périmeétres
de protection des captages et expérience terrain.

Mme Héléne CELLE-JEANTON i Professeure i Université Franche Comté i Hydrogéologie,
hydrogéochimie.

M. Nicolas CIMETIERE i Enseignant chercheur i Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
Rennes i Analyse et traitement des eaux (EDCH, micropolluants organiques).

M. Christophe DAGOT i Directeur adjoint/Professeur i ENSIL, Limoges i Eaux usées, procédés
de traitement, Antibiorésistance, environnement, utilisation de ressources en eau alternatives.

Mme Isabelle DUBLINEAU i Chargée de mission auprés du directeur de la radioprotection de
| 6Homme/ Doct eur habi |l it ® IRSN, #Fonteragaeix-Rosgis Toxicelagih,e r ¢ h e
Radioéléments.

M. Johnny GASPERI i Chercheur i Université Paris Est Créteil i LEESU 1 Micropolluants
organiques, eaux urbaines, eaux de surface, traitements des eaux usées.

M. Jean-Louis GONZALEZ i Chercheur/Docteur habilité & diriger des recherches i IFREMER i
Milieu marin, contaminants chimiques, spéciation, modélisation, échantillonnages passifs.

M. Jean-Francois HUMBERT i Directeur de recherche/Docteur habilité a diriger des recherches i
UMR BIOENCO, INRA, Parisi Mi cr obi ol ogi e de | 6 eéaologiedrocrobienrey ano b a

M. Frédéric HUNEAU 1 Chef du département Géologie Hydrogéologie i Université de Corse i
Hydrogéologie, hydrogéochimie.

M. Yves LEVI i Professeur de santé publique et environnement i Université Paris Sud i Santé
publique, Santé environnement, polluants émergents, évaluation de risques sanitaires, écologie
microbienne.

M. Laurent MOULIN i Responsable du département recherche et développement i Eau de Paris i
Microbiologie, virologie, traitements de désinfection, amibes.

M. Daniel PERDIZ i Maitre de conférences/Pharmacien toxicologue i Université Paris 11 Sud i
Toxicologie, g®notoxicit®, perturbateurs endocrin

Mme Fabienne PETIT i Enseignant chercheur/Professeur i Université de Rouen/UMR CNRS
M2C i Ecologie microbienne.

M. Mohamed SARAKHA 7 Professeur T Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, Université Blaise
Pascali Produi t s et proc®d®s de traitement de | 6eau,
r®actionnelle de | 6eau.
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Mme Marie-Pierre  SAUVANT-ROCHAT 1 Professeur 7 Uni versit® dO&Auver gne
Pharmacie, Clermont-Ferrand i Santé publique et environnement, épidémiologie, évaluation de
risques sanitaires.

Mme Anne TOGOLA i Chef de projet de recherche i BRGM i Micropolluants organiques, chimie
analytique, eaux souterraines

Mme Michéle TREMBLAY 1 Docteur en médecine spécialiste en santé communautaire/Médecin

conseil en santé au travail et en maladies infectieuses 1 Institut de santé publique du
Québec/Direction de santé publique de Montréal T Santé travail, microbiologi e de | 6 eau.
Mme Michele VIALETTE i Chef de service/Docteur habilité & diriger des recherches i Institut
Pasteur de LileT Mi cr obi ol ogi e de | 6eau dont virologie.
Mme Bénédicte WELTE i Retraitée, Docteur en sciences i Produits et procédés de traitement de

| 6eau (tous proc®d®s, fili res de traitement).
ANSES

Coordination scientifique
Mme Carole CATASTINIT Chef de projeti Anses

Contribution scientifique
Mme Pascale PANETIERT Chef dedd®waliua® i on des-Ansesques | i ®s

Secrétariat administratif
Mme Virginie SADE i Anses

Page 17 /95



Avis de | 6Anses
Saisine n° 2019-SA-0037
En date du 23 juillet 2019 révisé le 1°" octobre 2019

ANNEXE |l - PROJETS DE DECRET ET DARRETES RELATIFS A LA SECURITE SANITAIRE DES EAUX DE
PISCINE

, 2019-5A-0037
REPUBLIQUE FRANCAISE

Ministére des solidarités et de la santé

DECRET

relatif & la sécurité sanitaire des eaux de piscine

NOR:

Publics concernés : personnes responsables des eaux de piscine, communes el leurs
groupements compétents, préfets, directeurs généraux des agences régionales de santé.

Objet : régles sanitaires applicables aux piscines.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1° janvier 2020.

Notice explicative : les piscines recevant du public constituent une catégorie d'eaux de
loisirs visées par les articles D. 1332-1 a 13 du code de la santé publique.
Le présent décret actualise les dispositions sur la sécurité sanitaire des eaux de piscine compte
tenu notamment de 1'évolution et de la diversification des pratiques de loisirs, des progres
accomplis en matiére de traitement des eaux et de conception des bassins. Le présent décret
introduit également des durées de renouvellement d’eau en fonction des types de bassins el fixe
les régles de gestion & meltre en place en cas de non-conformité relatives a la qualité de |'eau de
piscine.

Références : le décret est pris pour ['application des articles L. 1332-1, L.1332-4, L.1332-
5 1.1332-8 et L.1332-9 du code de la santé publique. Les dispositions du code de la santé publique
modifiées par le présent décret peuvent étre consultées dans leur rédaction issue de celte
modification, sur le site Légifrance (http.//www.legifrance. gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé ;

Vu le Réglement n°/528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
concernant la mise a disposition sur le march¢ et I’ utilisation des produits biocides ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1332-1, L. 1332-4, L. 1332-5,
L. 1332-8 et L. 1332-9;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-1-1, L. 324-3, D. 311-4, D. 321-1,
D. 325-1,D. 331-1-1 et D. 333-3 ;

Vu I’avis de I’ Agence nationale de sécurité sanitaire de ’alimentation, de I’environnement
et du travail du ... ;
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Vu I’avis de la mission interministérielle de I’eau du ... ;

Vu I’avis du Conseil national d’évaluation des normes du —_—

DECRETE

Article 1¢7

La section 1° du chapitre II du titre 11l du Livre III de la premiére partie du code de la santé
publique est ainsi modifiée :

Section premiére : Régles sanitaires applicables aux piscines

Article D. 1332-1

[ — Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines publiques et privées a
usage collectif.

La présente section ne s’applique pas :

1° Aux piscines privées réservées a I'usage exclusif du propriétaire ou du locataire du logement
d’habitation, ou de la clientéle de passage qui loue cet hébergement et qui n’y élit pas domicile.
Une location temporaire et occasionnelle de ces piscines ne leur confére pas un usage collectif ;

2° Aux piscines des établissements thermaux dont les bassins sont alimentés par de I’eau minérale
naturelle et utilisés uniquement a des fins thérapeutiques. Toutefois, les dispositions relatives aux
traitements de désinfection mentionnés dans la présente section s’appliquent pour cette derniére
catégorie.

I — Une piscine est une installation ou une partie d'installation qui comporte un ou plusieurs
bassins artificiels étanches dans lesquels se pratiquent des activités aquatiques et dont I’eau est
filtrée, désinfectée, désinfectante, renouvelée et recyclée. Les équipements et aménagements
nécessaires a I’accueil du public et 4 la mise en ceuvre des activités ainsi qu’au fonctionnement
des bassins font partie des installations constitutives d’une piscine.

III - Dans la présente section, il est considéré que :

1° Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d’eau n’excede pas 0,40
metre ;

2° Un bain a remous est un bassin spécifique comprenant des places assises ou semi-allongées, a
usage ludique ou de bien-étre, et équipé d’un dispositif d’injection spécifique d’air, d’eau ou d’air
et d’eau ;

3° Un bassin individuel est un bassin destiné a n’étre fréquenté que par un seul utilisateur a la fois
et dont I’eau n’est pas vidangée aprés chaque utilisateur.

N’est pas considéré comme un bassin individuel, un bain a remous d’une place.

Article D. 1332-2

L'eau des bassins de piscine ne contient pas un nombre ou une concentration de micro-organismes,
de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des
baigneurs. Cette eau n’est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses.
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La qualité de I’eau des bassins est réputée conforme lorsqu’elle respecte les limites de qualité
portant sur des paramétres microbiologiques et physico-chimiques.

Des références de qualité, portant sur des paramétres microbiologiques, physico-chimiques et
organoleptiques, établies a des fins de suivi des installations de traitement de 1’eau des bassins,
constituent des seuils de vigilance pour la personne responsable de la piscine.

Les limites et références de qualité sont fixées par arrété du ministre chargé de la santé.

Article D. 1332-3

Le ministre chargé de la santé détermine par arrété pris aprés avis de 'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les produits et les procédés de
désinfection qui permettent de satisfaire aux exigences prévues a l'article D. 1332-2. Le silence
gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et
procédés de désinfection vaut décision d’acceptation.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis & autorisation en
application de l'article L. 522-4 du code de I'environnement.

Article D. 1332-4

[ - L’eau neuve est définie comme une eau non recyclée assurée a partir d'un réseau de distribution
d’eau destinée a la consommation humaine ou d’eau respectant les dispositions des II, Il et IV du
présent article.

L’eau recyclée est définie comme provenant du bassin et ayant fait [’objet d’un traitement.
L'alimentation en eau des bassins est réalisée & partir d’eau neuve et d’eau recyclée.

Il — L’alimentation en eau neuve des bassins est assurée a partir d’un réseau public de distribution
ou, a titre exceptionnel, a partir d’une eau prélevée dans le milieu naturel.

III — L’utilisation d'une autre origine d'eau que celle assurée a partir d’un réseau public de
distribution fait I'objet d'une autorisation prise par arrété préfectoral sur proposition du directeur
général de l'agence régionale de santé. Un arrété du ministre chargé de la santé définit le contenu
du dossier de demande d’autorisation que doit fournir la personne responsable de la piscine.

IV — Toute alimentation en eau des bassins assurée a partir d’une eau prélevée dans le milieu
naturel et existante au ler janvier 2021 est réputée satisfaire aux dispositions du précédent alinéa.
Un arrété préfectoral fixe la liste des piscines et des alimentations en eau pour les piscines
existantes au 31 décembre 2020.

V — Dans les situations mentionnées aux alinéas III et IV, I’eau prélevée dans le milieu naturel et
’eau destinée a alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine respectent des limites de
qualité fixées par arrété du ministre chargé de la santé. Un contréle et une surveillance journaliére
des installations sont réalisés dans les conditions mentionnées a I’article D. 1332-12. En cas de
non-respect des limites de qualité, 1’alimentation en eau des bassins doit étre réalisée dans les
conditions mentionnées a 1’alinéa L.

VI — L’eau prélevée dans le milieu naturel peut subir un traitement avant d’alimenter le dispositif
de traitement des eaux de piscine. Peuvent étre utilisés les produits et procédés de traitement
satisfaisant aux dispositions des articles R. 1321-50 et D. 1332-3.

Article D. 1332-5

Page 20/ 95



Avis de | 6Anses
Saisine n° 2019-SA-0037
En date du 23 juillet 2019 révisé le 1°" octobre 2019

I —Le présent article n’est pas applicable :

1° Aux pataugeoires ouvertes au public avant le ler janvier 2020 ;

2° Aux bassins individuels ;

3° Aux bassins a vagues pendant la période de production des vagues.

II - La couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50
% des débits de recyclage définis a l'article D. 1332-6, par un dispositif situé a la surface. Les
¢cumeurs de surface ne peuvent étre installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau
est inférieure ou égale a 200 metres carrés.

Toutefois, les conditions suivantes doivent étre vérifiées :

1° Pour les bassins dont la superficie du plan d’eau est inférieure ou égale a 100 métres carrés, au
moins un écumeur de surface est installé pour 50 métres carrés de plan d’eau. L’installation d’au
moins un écumeur de surface pour 25 métres carrés de plan d’eau est recommandée ;

2° Pour les bassins dont la superficie du plan d’eau est supérieure a 100 métres carrés et inférieure
ou égale a 200 métres carrés, au moins un écumeur de surface est installé pour 50 métres carrés de
plan d’eau, sous réserve qu’une régulation automatique de la désinfection et du pH soit mise en
place. L’installation d’au moins un écumeur de surface pour 25 métres carrés de plan d’eau est
recommandée ;

3° En I’absence d’une telle régulation ou s’il s’agit d’une pataugeoire ou d’un bain a remous, au
moins un écumeur de surface est installé pour 25 metres carrés de plan d’eau.

III — Les dispositifs de reprise et de refoulement d’eau sont répartis, de maniére a obtenir une
diffusion homogene de I’eau traitée dans les bassins.

Les dispositifs de reprise de surface ont une capacité d’évacuation suffisante pour permettre une
reprise permanente de I’eau superficielle. Ils doivent permettre d’obtenir un écrémage constant et
régulier de toute la surface des bassins.

Article D. 1332-6

I — L’installation de recyclage et de traitement fournit 24 heures sur 24 et ce, pendant la saison
d’ouverture au public, a chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de
qualité conforme aux limites de qualité et satisfaisant aux références de qualité définies par 1’arrété
mentionné a l'article D. 1332-2. Les dispositions précitées ne s’appliquent pas aux bassins
accueillant une compétition internationale pendant la durée des épreuves. En période de fermeture
journaliére, il est possible de réduire de 50% le débit d’eau filtrée et désinfectée sans dégradation
de la qualité de I’eau.

L’installation de recyclage et de traitement de 1’eau assure une durée du cycle de I’eau inférieure
ou égale a :

A. Pour les piscines dont I’ouverture initiale a lieu avant le ler janvier 2020 et dont la surface
totale de plan d’eau est supérieure a 240 métres carrés :

1° Huit heures pour :

a) un bassin de plongeon ;

b) une fosse de plongée subaquatique ;
2° Trente minutes pour une pataugeoire ;

3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale
a 1,50 métre ;
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4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure a 1,50
metre.

Pour les bains a remous de plus de 10 m3 et pour ceux de moins de 10 m3, une durée de recyclage
deI’eau respectivement de trente minutes et inférieure ou égale a quinze minutes est recommandée.

La durée globale du cycle de I’eau d’un bassin comportant des parties de bassins ayant des
exigences de temps de recyclage différentes est calculée au prorata des volumes de chaque partie.

B. Pour toutes les piscines dont I’ouverture initiale a lieu aprés le 1er janvier 2020 ou faisant I’objet
d’une réhabilitation des dispositifs d’alimentation ou d’évacuation d’eau aprés le ler janvier 2020 :

1° Huit heures pour :
a) un bassin de plongeon ;
b) une fosse de plongée subaquatique ;
2° Trente minutes pour :
a) un bassin individuel ;
b) un bain a remous de 10 m3 et plus ;
3° Quinze minutes pour :
a) une pataugeoire ;
b) un bain a remous de moins de 10 m3 ;
4° Une heure pour les bassins de réception de toboggan et zones d’arrivée du toboggan ;

5° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale
a 1,50 métre ;

6° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure a 1,50
metre.

La durée globale du cycle de I’eau d’un bassin comportant des parties de bassins ayant des
exigences de temps de recyclage différentes est calculée au prorata des volumes de chaque partie.

II — Des compteurs ou des débitmeétres permettent de s'assurer que 1'eau de chaque bassin est
recyclée conformément aux dispositions du présent article.

III — Une seule installation de traitement de l'eau peut étre réalisée pour plusieurs bassins, a
condition que chaque bassin possede ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que
les apports de désinfectant correspondent aux besoins de chacun des bassins.

Des robinets de puisage d'acces facile, a fins de prélévements d’échantillons d’eau pour le suivi de
la qualité de I’eau, doivent étre installés au moins avant filtration et a la sortie de chaque filtre.

IV — Les eaux présentes sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont
¢évacuées de maniére a éviter toute stagnation d’eau sur les plages par un dispositif facilement
nettoyable et indépendant du circuit emprunté par I'eau des bassins.

Article D. 1332-7

Les prescriptions techniques applicables aux piscines et le nombre des installations sanitaires,
déterminé en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, sont définis par arrété du ministre
chargé de la santé.
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Article D. 1332-8

Les personnes autres que les baigneurs et le personnel, notamment les spectateurs, visiteurs ou
accompagnateurs, ne peuvent étre admises dans I'établissement que si des espaces distincts des
zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus a cette fin ou bien
si elles sont pieds nus et ont préalablement réalisé un passage par le pédiluve.

Article D. 1332-9

I — La capacité d'accueil de la piscine, fixée par le maitre d'ouvrage, doit étre affichée a l'entrée de
la piscine. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres
personnes.

La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans 1’établissement, fixée par la
personne responsable de la piscine, ne doit pas dépasser la fréquentation maximale théorique. La
fréquentation maximale théorique est de trois personnes pour 2 métres carrés de plan d'eau en plein
air et d’une personne par métre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent article,
la surface des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence a cet usage n’est pas
prise en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau.

II — La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains a remous doit étre affichée de
maniére visible a proximité du bassin.

Le volume minimal d’eau par baigneur est fixé par un arrété du ministere chargé de la santé.

[1I — Pour les bains a remous, un affichage mentionne une indication de ne pas dépasser une durée
d’utilisation de 15 minutes et de déconseiller leur aceés aux enfants de moins de 10 ans.

Article D. 1332-10
I — Les dispositions du présent alinéa s’appliquent :

1° Dans les établissements ouverts avant le 1er janvier 2020, ou la superficie totale des bassins est
supérieure ou égale a 240 metres carrés ;

2° Dans les établissements ouverts apres le ler janvier 2020, a 1’exception de ceux comprenant
uniquement des bassins individuels, des bains a remous de moins de 10 m3 ou des pataugeoires ;

3° Dans les établissements ayant réalisé une réhabilitation de I’acces aux plages aprés le ler janvier
2020, a I’exception de ceux comprenant uniquement des bassins individuels, des bains a remous
de moins de 10 m3 ou des pataugeoires.

Les accés aux plages comportent des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds et, si
nécessaire, des douches corporelles.

II — Les pédiluves sont congus de telle fagon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont
alimentés en eau courante et désinfectante et vidangés quotidiennement. L’eau des pédiluves est
évacuée sans possibilité de recyclage a I'intérieur de 1’établissement. Le taux de chlore libre ou de
chlore disponible de I’eau des pédiluves est supérieur a 5 mg/L.

III — Dans les établissements ouverts apres le ler janvier 2020, la zone de chevauchement entre
les zones ol les personnes sont déchaussées et les zones ou les personnes sont chaussées est
matérialisée par un affichage approprié.

IV — Toute mesure doit étre prise par la personne responsable de la piscine pour informer les
baigneurs de I’obligation de prendre une douche avec I’usage de savon avant I’accés au bassin. I
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est recommandé¢ que du savon soit mis a disposition des baigneurs par la personne responsable de
la piscine.

Article D. 1332-11

I — Dans les zones ou les personnes doivent étre déchaussées, les revétements de sol rapportés,
semi-fixes ou mobiles, notamment les moquettes et les caillebotis, sont interdits, exception faite
des couvertures de goulotte pour les caillebotis. Les revétements de sol de ces zones ne doivent
pas étre susceptibles d’engendrer un risque pour la santé ou la sécurité des utilisateurs.

IT — Les dispositions du présent alinéa s’appliquent aux piscines ouvertes au public aprés le ler
janvier 2020 et aux piscines faisant I’objet d’une rénovation des sols aprés le 1er janvier 2020.

Les revétements de sol sont imputrescibles, faciles d'entretien, résistants aux chocs et aux produits
de nettoyage et de traitement de 1’eau des bassins, antidérapants et non abrasifs.

Les revétements de sol ne doivent pas contribuer a dégrader la qualité de I’eau des bassins.

IIT - Une procédure interne de nettoyage des surfaces est établie par la personne responsable de la
piscine. Cette derniére la tient a disposition du directeur général de ’agence régionale de santé.
Cette procédure précise notamment les zones spécifiques de nettoyage, les fréquences de
nettoyage, la nature des produits employés, leur mode d’emploi et leur fiche de sécurité, le matériel
utilisé ainsi que leur modalité de stockage et leur compatibilité avec 1’usage en piscines.

Article D. 1332-12

[ - La personne responsable de la piscine est tenue de mettre en ceuvre une surveillance journaliére
des installations, en mettant en place un protocole de suivi des paramétres et en tenant & jour un
carnet sanitaire dont le contenu est défini par arrété du ministre chargé de la santé. Les carnets
sanitaires sont tenus a la disposition des agents chargés des contréles sur le lieu des établissements
pendant une période minimale de trois ans. La surveillance journaliére des installations concerne
le systéme de traitement de I’eau et le systéme de ventilation d’air de I’établissement.

II — Le controle sanitaire mentionné a I’article L. 1332-8 est exercé par le directeur général de
l'agence régionale de santé. Il comprend toute opération de vérification du respect des dispositions
législatives et réglementaires relatives a la sécurité sanitaire des piscines, notamment :

1° L'inspection des installations ;
2° Le contréle des mesures de sécurité sanitaire mises en ceuvre ;

3° La réalisation d'un programme de prélévements d’échantillons d’eau et d'analyses de la qualité
de I'eau de la piscine dans les conditions prévues a Darticle L. 1321-5.

IIT — Les prélevements d'échantillons d’eau effectués pour les analyses mentionnées au 3° du II
sont réalisés par les agents de I’agence régionale de santé ou d’un laboratoire agréé par le ministre
chargé de la santé. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les
frais correspondants aux prélévements et aux analyses sont a la charge de la personne responsable
de la piscine. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent étre les méthodes de
référence fixées par un arrété du ministre chargé de la santé.

Les laboratoires sont agréés selon les dispositions mentionnées a I’article R. 1321-21.

IV — Les modalités de réalisation des prélévements d’échantillons d’eau et des analyses au titre du
contréle sanitaire et de la surveillance sont définies par arrété du ministre chargé de la santé.
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V — Les derniers résultats d’analyses et les conclusions sanitaires de 1’agence régionale de santé
sont affichés par la personne responsable de la piscine de maniére visible pour les usagers. En
I’absence d’analyses réalisées au titre du contréle sanitaire, les derniers résultats d’analyses issues
de la surveillance et effectuées par un laboratoire sont affichés dans les conditions précitées.

VI - La personne responsable de la piscine informe annuellement le directeur général de 1’agence
régionale de santé des dates d’ouverture de la piscine et de tout changement pouvant modifier la
mise en ceuvre du contréle sanitaire et de la surveillance.

Article D. 1332-13

I — Si les limites de qualité définies par I’arrét¢ mentionné a I’article D. 1332-2 ne sont pas
respectées, la personne responsable de la piscine est tenue :

1° D’effectuer immédiatement une enquéte afin d’en déterminer la cause ;

2° De prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la
qualité de 1’eau de piscine ;

3° De prendre les dispositions nécessaires pour protéger les baigneurs pendant la période
nécessaire au retour a la conformité de I’eau.

I — Lorsque les références de qualité définies par I’arrété mentionné a I’article D. 1332-2 ne sont
pas satisfaites, la personne responsable de la piscine est tenue :

1° D’effectuer une enquéte afin d’en déterminer la cause ;
2° De prendre les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de I’eau de piscine.

111 — Que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, le préfet,
sur le rapport du directeur général de 1’agence régionale de santé, lorsqu’il estime que 1’eau de
piscine ou I’hygiéne de 1’établissement présente un risque pour la santé des personnes ou que le
bon fonctionnement des installations n’est pas assuré de maniére permanente, demande a la
personne responsable de la piscine de restreindre, voire d’interdire 1’acces au bassin ou de prendre
toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. La personne responsable de la
piscine informe le directeur général de I’agence régionale de santé, qui transmet cette information
au préfet territorialement compétent, de I’application effective des mesures prises.

IV — La personne responsable de la piscine établit une procédure interne concernant la gestion des
situations de non-respect des limites de qualité et de non-satisfaction des références de qualité.

Une procédure interne est élaborée par la personne responsable de la piscine précisant les mesures
de gestion a mettre en ceuvre en cas de situation exceptionnelle, telle que la présence de matiére
fécale ou de vomissure dans un bassin.

Article D. 1332-13-1

Les dispositions prévues par les alinea III a VI de I’article D.1332-4, les articles D.1332-6 et
D.1332-8, les alinea I et II de Dlarticle D.1332-9, les articles D.1332-10 et D.1332-11 ne
s’appliquent pas :

1° Aux piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles et réservées a I'usage du
personnel ou des résidents et/ou aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est
inférieure ou égale a 15 personnes ;

2° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d’accueil est inférieure
ou égale a 15 personnes ;
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3° Aux bassins individuels.

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1°" janvier 2020.

Article 3

Le ministre d’Etat, le ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et
de la santé et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise.

Fait a Paris, le

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, le ministre de la transition écologique et solidaire

La ministre des solidarités et de la santé

La ministre des sports
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REPUBLIQUE FRANCAISE 2019-SA-0037

Ministere des solidarités et de la santé

ARRETE du

relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines pris en application de I’article
D. 1332-7 du code de la santé publique

NOR:
Publics concernés : personnes responsables des piscines, communes et leurs groupements
compétents, préfets, directeurs généraux des agences régionales de santé, maires.
Objet : dispositions techniques des eaux de piscine et nombre d’installations sanitaires.
Entrée en vigueur : le présent arrété entre en vigueur au 1° janvier 2020.

Notice : le présent arrété détaille les dispositions techniques applicables aux eaux de piscine
visées a l'article D. 1332-1 du code de la santé publique. Cet arrété fixe le nombre
d'installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d’accueil de I'installation.

Références : le présent arrété peut étre consulté sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre des solidarités et de la santé
Vu le code de la santé publique, notamment les articles D. 1332-3, D. 1332-7 et D. 1332-9 ;

Vu I’avis de I’agence nationale de sécurité sanitaire de 1’alimentation, de I’environnement et
du travail du ... ;

Vu I’avis de la mission interministérielle de ’eau en date du ... ;

Vu I"avis du conseil national d’évaluation des normes du ...,
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ARRETE

Article 1

Les dispositions suivantes sont applicables aux piscines visées a l'article D. 1332-1 du code de
la santé publique.

Article 2

I — L’apport d'eau neuve au circuit des bassins doit se faire en amont de l'installation de
traitement par surverse dans un bac de disconnexion.

Dans des situations particuliéres, le représentant de |'Etat peut autoriser le remplacement du bac
de disconnexion par un disconnecteur & zone de pression réduite controlable.

Le dossier de demande doit comporter la description des installations, les éléments techniques
et économiques justifiant 'emploi du dispositif, un engagement du responsable de I'installation
sur la maintenance et la vérification périodique de 'appareil au moins deux fois par an.

Pour les piscines saisonniéres, la vérification est effectuée une seule fois par an, avant la remise
en service. '

Le dispositif doit étre installé de telle sorte qu'il ne subisse aucune contre-pression ou charge a
son aval avec une sécurité de 0,50 m au-dessus du plus haut niveau d'eau possible de
l'installation qu'il alimente. Son accés doit étre facile et son dégagement doit permettre
d'effectuer les tests, les réparations, les opérations de pose ou de dépose sans difficulté.

Toutes les dispositions doivent étre prises pour éviter la contamination de l'eau des réseaux de
distribution par celle des circuits intérieurs des piscines et celle des bassins par des eaux usées.

II — Les dispositions suivantes s’appliquent aux piscines équipées d’un bac tampon ouvertes au
public aprés le ler janvier 2020 et aux bassins de piscine faisant 1’objet d’une rénovation du
bac tampon aprés le ler janvier 2020.

Un bac tampon est un réservoir étanche, destiné a limiter les variations de hauteurs d’eau dans
les bassins, & récupérer |’eau de surverse, a protéger les pompes et pouvant servir de bassin de
disconnexion pour les apports d’eau neuve.

Le bac tampon est facilement accessible au personnel d’entretien pour permettre un nettoyage
régulier et en sécurité pour le personnel en charge de I'intervention. Il est revétu de matériaux
durs, lisses et facilement lavables. Il est équipé d'un dispositif favorisant le dégazage. 11 est
ventilé par extraction forcée dirigée vers I’extérieur, éclairé en tant que de besoin et est équipé
d’un dispositif de vidange compléte. Il est congu pour éviter tout débordement et pour assurer
une bonne homogénéisation de 1’eau.

Article 3

[ — Un renouvellement de I'eau des bassins a raison d'au moins 30 litres d’eau non recyclée par
baigneur ayant fréquenté l'installation doit étre effectu¢ chaque jour d'ouverture. Cette valeur
peut étre augmentée, 4 la demande du préfet aprés avis du directeur général de 1’agence
régionale de santé, notamment lorsque les résultats d'analyses font apparaitre que l'eau d'un

2
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bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité
mentionnées a I’article D. 1332-2 du code de la santé publique.

II = Un ou plusieurs compteurs totalisateurs réservés exclusivement a l'enregistrement des
renouvellements journaliers sont installés. Les compteurs totalisateurs des piscines ouvertes au
public aprés le ler janvier 2020, ou ayant fait I’objet d’une rénovation des dispositifs
d’alimentation ou d’évacuation d’eau apres le ler janvier 2020, sont installés sur chaque ligne
de traitement.

Article 3 bis

La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains 4 remous mentionnée au II de
Iarticle D. 1332-9 doit permettre de disposer d’un volume minimal d’eau par baigneur de 150
litres.

Article 4

Chaque filtre est muni d'un dispositif de controle de I'encrassement. Dans le cas de décolmatage
non automatique, une alarme doit avertir que la perte de charge limite est atteinte.

Aprés chaque lavage ou décolmatage d'un filtre, I'eau filtrée est, pendant quelques minutes, soit
recyclée directement sur le filtre, soit éliminée.

Les filtres sont munis d'un dispositif permettant de les vidanger totalement. Ils comportent au
moins une ouverture suffisante permettant une visite compléte et pouvant étre manceuvrée
facilement. L'implantation des filtres dans le local technique est telle que ces ouvertures sont
d'un acces aisé.

Les caractéristiques techniques de la filtration, le média filtrant utilisé, la vitesse de filtration,
entretien de la filtration et le taux d’encrassement du ou des filtres doivent permettre de
respecter a tout moment les limites et références de qualité mentionnées a Iarticle D. 1332-2
du code de la santé publique.

Article 4 bis

La réutilisation de I’eau de lavage ou de contre-lavage des filtres de piscine peut étre réalisée
pour les opérations suivantes :

1° Le lavage de filtres. Les eaux issues du premier lavge des filtres sont évacuées et ne sont pas
réutilisées. Les eaux de lavage suivantes font 1’objet a minima d’une ultrafiltration avant d’étre
réutilisées pour le lavage des filtres ;

2° L’alimentation des bassins de piscine ou de pédiluve. L’eau destinée a étre réutilisée fait
I’objet d’une filtration et d’une désinfection appropriées en amont du systéme de traitement des
eaux de piscine et respecte les limites de qualité de I’eau de I’annexe 3 de I’arrété mentionné a
’article D. 1332-4.

Article 5

Les produits ou procédés de traitement qui peuvent étre employés pour la désinfection des eaux
sont :
1° Produits chlorés -

« - chlore gazeux ;
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- hypochlorite de sodium ;
- hypochlorite de potassium ;

- composés contenant de l'acide trichloroisocyanurique ou du dichlororisocyanurate de sodium
ou de potassium ou de I'hypochlorite de calcium ou les composés bromés et qui figurent sur
une liste établie et publiée par le ministre chargé de la santé.

De l'acide isocyanurique peut étre ajouté aux produits chlorés.

2° Ozone — L’ozonation réalisée avant le dispositif de filtration n’est pas considérée comme un
procédé de désinfection des eaux de piscines. L'ozonation de I'eau doit étre effectuée en dehors
des bassins. Aprés désozonation, une adjonction d'un autre désinfectant autorisé¢ compatible
doit étre effectuée dans les conditions qui lui sont applicables.

Lorsque I’0zonation est réalisée aprés la filtration, I'eau doit, entre le point d'injection de I'ozone
et le dispositif de désozonation, contenir pendant au moins quatre minutes un taux résiduel
minimal d'ozone de 0,4 milligramme par litre.

En tout état de cause, a I’arrivée dans les bassins, 1’eau ne doit plus contenir d’ozone.

Article 5 bis

Pour respecter les limites et références de qualité mentionnées a [*article D. 1332-2, il peut étre
fait appel a des produits ou procédés qui permettent de réduire la teneur en chlore combiné dans
les bassins.

La liste des produits ou procédés utilisables est établie et publiée par le ministre chargé de la
santé.

Article 6

[ — L'injection des produits chimiques ne doit pas se faire directement dans les bassins.

II — Le dispositif d'injection qui assure, si nécessaire, une dissolution, doit étre asservi au
fonctionnement des pompes de recyclage de l'eau des bassins concernés. L’injection de
désinfectant est réalisée en aval de la filtration. Toutes précautions doivent étre prises pour le
stockage des produits, leur exploitation et leur manipulation.

[11 — Tout produit injecté ou ajouté dans 1’eau autre que ceux destinés au traitement de I’eau des
bassins est interdit.

Article 7

Lorsqu'ils sont l1également utilisés dans un Etat membre de 1'Union européenne ou dans un Etat
membre faisant partie contractante de l'accord instituant 1'Espace économique européen
disposant d'un mode de contrdle garantissant un niveau de protection de la santé publique
équivalent a celui garanti par la réglementation frangaise, des produits ou des procédés, non
inscrits sur les listes établies en application du présent arrété par le ministre chargé de la santé,
peuvent également étre utilisés aprés avoir été déclarés selon la procédure définie a l'article 8
du présent arrété. Les critéres d'évaluation utilisés par I'Etat membre doivent étre comparables
a ceux définis a 'article 8 du présent arrété.

Article 8
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